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Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Informationen.

Zugangsdaten und Aktivierung

Standard IP-Adresse: 192.168.5.190  Standard Benutzername: admin
Die Kamera muss flir den Betrieb zuerst aktiviert werden. Hierzu miissen Sie
der Kamera beim ersten Start ein sicheres Passwort vergeben.

Passwort hier eintragen:

Falls keine Aktivierung erforderlich ist, lautet das Standard-Passwort
entweder admin oder 123456.

Milesight

. Passwortverlust: Bearbeiten Sie die Sicherheitsfragen, die bei Verlust des
+ Passworts alle beantwortet werden missen. Andernfalls ist Gber die Reset-
. Taste ein Zuriicksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen méglich.

Falls die Standard IP-Adresse zum Beispiel von einem DHCP-Server
geandert wurde, kénnen Sie die IP-Adresse mit der Software [Smart Tools]
finden. [Smart Tools] knnen Sie auf www.milesight.com herunterladen.

Updates

Es empfiehlt sich vor der Inbetriebnahme, Rekorder und Kamera auf den
neuesten Firmwarestand zu bringen. Sie finden die Firmware auf:
www.milesight.com -> Support -> Download Center

Wichtig ist die Ziffer am Anfang der Firmware-Version. Sie steht fiir das
Modell und muss mit der Frmware-Version lhres Gerats Ubereinstimmen. Die
Ziffer am Ende steht fir den Firmwarestand. Die Ziffern dazwischen sind
nicht relevant.

Kurzanleitung

Ausfuhrliche Montage- und Betriebsanleitungen finden Sie auf
www.milesight.de
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Bedienungsanleitung und Downloads

Ausfuhrliche Anleitungen: www.milesight.de
Software, Tools und Updates: www.milesight.com

BisalN Kabeleinfiihr-
i = Kabeleinflihr-Hilfe auf den Kabel mit Kabeleinflinr-Hilfe von
fir Vorsanolumg bonren " Haube durch Drehen [osen. Netzwerkstecker am Kabel setzen. Aufen in die Kamera pressen.

fur Verkabelung bohren.

I
Kamera in Montageplatte einhaken Kamera bis zum Anschlag auf die
Montageplatte drehen.

Schraube lockern, bis sich das  Kameramodul zur Seite kippen.
Scharnier 6ffnen Iasst.

A’ - it
Fixier-Schraube feste anziehen und Kabel anschlielen.
Halt der Kamera priifen.

Kabelzufuhr, die am Boden mit Die andere Kabelzufuhr ist fir 12V-
.POE CABLE" gekennzeichnet ist, oder Alarm-Kabel.
fir das Netzwerkkabel verwenden.



' Blickrichtung einstellen

Prifen, ob Dichtungen korrekt Kameramodul wieder zurlick

aufliegen, sodass keine kippen und Feststellschraube feste

Feuchtigkeit in die Kamera gelangt. anziehen.
Innere Befestigungs-Schraube Blickrichtung einstellen. Dabei
I6sen, bis Sie die Blickrichtung der sollte die Neigung der Kamera zur
Kamera verstellen kénnen. Blickrichtung gerichtet sein.

Die Blickrichtung sollte méglichst Befestigungs-Schraube wieder
synchron zu einem der anziehen.
Montageldcher sein.

WeilRe Abdeckung einsetzen und Die Abdeckung passt nur korrekt
mit Drehung einrasten. auf die Kamera, wenn die Neigung
synchron zur Blickrichtung ist.

' SD-Karte und Reset ' Ihr Kundendienst

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Stérungen wenden Sie sich bitte
an lhren Fachhandler.

Firma:
Auf der Ruckseite der Kamera Falls die Abdeckung nicht
befindet sich eine kleine schwarze zuganglich ist, lockern Sie ein Wnig
Abdeckung. Lésen Sie die beiden die Befestigungs-Schraube, bis Sie
Schrauben und nehmen Sie die die Kamera bewegen kénnen. Tel:
Abdeckung ab.

Mobil:

Fax:
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Unter der Abdeckung befinden sich Reset: Reset-Taste funf Sekunden Email:

der Kartenslot und die Reset-Taste. lang gedrickt halten, wenn Sie
auf ihre Werkseinstellungen
zuriicksetzen méchten.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerat am Ende seiner Lebensdauer gemaR den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegenden Informationen.

Wir wiinschen lhnen nun viel Spaf® mit Ihrem Produkt.

Ausfiihrliche Montage- und
Betriebsanleitungen: Software, Tools und Updates:
www.milesight.de www.milesight.com



