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Datenblatt

OBJVG2811DCIR

•	 Vario-Objektiv
•	 1/3“ Bildsensor
•	 Brennweite 2.8-11 mm
•	 F1.4
•	 DC-Drive
•	 IR-korrigiert

Bei dieser Optik werden spezielle Glasmaterialien verwendet, die das Licht bis 1000nm in den Fokuspunkt bringt, so dass 
keine Defokussierung bei der Verwendung von IR Strahlern entsteht. Darüber hinaus ist das Objektiv speziell vergütet um 
möglichst viel infrarotes Licht durch zu lassen. 

Der große Bildwinkel in Kombination mit der Infrarot Korrektur machen diese Optik ideal für die Außenüberwachung von 
größeren Flächen. 

Moderne optische Konstruktionen in allen IR-Objektiven und Sondergläser (LD-Elemente) in den Vari-Fokus-Objektiven ha-
ben dazu geführt, dass zwischen sichtbarem und Infrarot-Licht keine Verschiebung der Schärfeebene mehr auftritt. Lichts-
trahlen beider Spektren werden in der gleichen Ebene fokussiert, wodurch die Bildschärfe verbessert wird. Diese Art der 
Kompensation ist deshalb erforderlich, weil IR-Objektive nicht nur für Tag/Nacht-Kameras, sondern auch für herkömmliche 
S/W-Kameras, die für sichtbares und nahes Infrarotlicht empfindlich sind, geeignet sind.

Bildschärfe bei IR-Licht (850 nm, Strahler)

Tamron IR Objektiv Normales Objektiv

Produktbeschreibung

IR-Korrektur

Unschärfe durch unterschiedliche Schärfeebenen. Diese Differenz wird beim IR-Objektiv korrigiert.
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Einheit: mm
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Stand: Februar 2016
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Allgemeine Daten Name
Bestellnummer 231 2025 101
Anschluss CS-Mount
Chipgröße 1/3" (8,46mm)
Lichtstärke F1.2
Brennweite 2.8-11 mm
Bildwinkel 1/3‘‘ Weitwinkelstellung 97.4° x 72.4° (Horizontal x Vertikal)
Bildwinkel 1/3‘‘ Telestellung	 26.2° x 19.7° (Horizontal x Vertikal)
Blendensteuerung	 Auto-Iris (DC-gesteuert)
Fokussierung		  manuell
Zoom manuell
Temperaturbereich	 -20°C ~ +60°C
Hintere Schnittweite	 8.66 ~ 18.66 mm
Größter Durchmesser x Baulänge 58.1 x 62.8 mm

Technische Daten

Abmessungen

Kabelbelegung


