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Datenblatt

VO-FL3001R-OPT(HD)

• LWL-Empfänger für HD-SDI Video
• 30 Bilder/Sek. (1080p / 1080i)
• 60 Bilder/Sek. (720p)
• bis 2 km Reichweite
• unempfindlich gegen    

elektromagnetische Störungen

Inklusive
• Netzteil

HD-SDI
Das Serial Digital Interface (SDI) ist eine serielle, digitale Schnittstelle, 
primär zur Übertragung von unkomprimierten und unverschlüsselten 
Videodaten über Koaxialkabel. 
Mit dieser Technologie können Videosignale von speziellen SDI-
Kameras auch in voller HD-Auflösung (1920x1080) über ein RG59 
Koaxialkabel übertragen werden. 

HD-SDI Out

DC In

nicht belegt

SC In
(Multimode LWL)

Anschlüsse

VO-FL3001T-OPT(HD)
LWL-Sender

Optionales Zubehör
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Allgemeine Daten VO-FL3001R-OPT(HD)
Video Standard HD-SDI SMPTE 292M (Empfänger)
Auflösung 1920x1080 (HxV)
Bildrate 30 Bilder/Sek. (1080p / 1080i) SMPTE 296M

60 Bilder/Sek. (720p) SMPTE 274M
Impendanz 75 Ohm
Reichweite bis 2 km
Anschlüsse
Spannung DC-Buchse
LWL 1 x SC (Multi-Mode)
Video 1 x BNC (HD-SDI)
Datenrate max. 1.5 Gbps
Spannungsversorgung
Eingangsspannung 12V DC
Stromverbrauch 1A
Sonstiges
Umgebungs-Temperatur -10 °C ~ +50 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit 20% ~ 80% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz -
Abmessungen 104x29x137mm (BxHxT)
Gewicht 230 g

Technische Daten


