
Sichere BNC-Verbindung
in weniger als 30 Sekunden

Flexibel

Schnell

Sicher

Einfach



Manchmal sind es die kleinen Dinge, 
die eine große Wirkung haben!

Zeitersparnis:
Der komplette Arbeitsvorgang vom 
Abisolieren des Kabels bis zur festen 
Verbindung dauert nach ein bisschen Übung 
weniger als 30 Sekunden. 

Spielend einfache Flexibilität:
Mit dem Schnellmontagewerkzeug lässt 
sich nicht nur die Verbindung kinderleicht 
herstellen, sondern auch wieder lösen und 
wiederverwenden. 
Sie können also zum Beispiel einen 
vorhandenen BNC-Stecker in wenigen 
Sekunden durch einen BNC-Stecker für 
HD- oder 4K-Auflösung tauschen.

...es kann ja so einfach sein.



Kinderleicht montiert
in 3 Schritten

www.telecomsecurity.it/tutorial/connettori

Das Video zeigt Ihnen, wie 
schnell und einfach 

es geht. 

Schritt 1:

Kabel durch die Kappe ziehen 
und längs anschneiden

Schritt 2:

Innenleiter abisolieren

Schritt 3:

Stecker aufsetzen 
und zusammenpressen

Fertig:



Ein System für alle Kabel

Das System einfach erklärt: 

RG59, RG6, RG178... 
Die Öffnung der Kappe dehnt sich beim Aufziehen 
auf das Kabel aus. So können Sie Kabel mit einem 
Außendurchmesser von 1.5 bis 7 mm benutzen. 

Der direkte Kontakt: 

Der Feder-Mechanismus im Stecker stellt den direkten 
Kontakt zum Innenleiter her und passt sich automatisch an 
dessen Querschnitt von 0.3 bis 1.1 mm an.

Eine Kappe,
viele Möglichkeiten, 

eine sichere Verbindung!

Der Feder-Mechanismus 
für direkten Kontakt 
zwischen Innenleiter und 
Stecker.

Die Rillen sorgen bei 
der Pressverbindung 
für einen sicheren und 
stabilen Halt. 



Ein System für alle Kabel

TS-KBM:

• empfohlen für herkömmliche analoge Kameras
• Reflexionsdämpfung: >30 dB bei 50 MHz
• unterstützte Auflösung: 1280x720

TS-KBM-HD:

• empfohlen für AHD / TVI / CVI
• Reflexionsdämpfung: >26.02 dB bei 3 GHz
• unterstützte Auflösung: 1980x1080 (Full HD)

TS-KBM-HQ:

• empfohlen für HD-SDI
• Reflexionsdämpfung: >30 dB bei 3 GHz
• unterstützte Auflösung: 4096x2160 (4K)

Unterschiedliche Farben für Ordnung in der 
Videoanlage

Die Rillen sorgen bei 
der Pressverbindung 
für einen sicheren und 
stabilen Halt. 
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