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Funktionsweise
Kameras mit PoE:

Kamera  PoEmit Netzwerk-Switch  PoEohne
PoE-Injektor

Spannun g

Video

Spannung sversorgung

VO-I39-210

•	 PoE-Injektor 95 Watt
•	 Plug-And-Play
•	 Reichweite bis 100 Meter
•	 6kV Überspannungsschutz
•	 Gigabit

Inklusive
Netzkabel

Datenblatt

Technische Daten
Allgemeine Daten VO-I39-210
Anzahl Ports 1
Leistung je Port 90W
Ausgangsspannung 54V
Eingangsspannung 100 - 240VAC
Überspannungsschutz 6KV für PoE, 4kV für AC
Gigabit ja
Montageart Desktop
PoE-Standard PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt)
Zertifizierungen
EMC CE, FCC, VCCI, C-Tick
Sicherheit EN60950-1, IEC60950-1
Überspannung IEC/EN 61000-4-5 Ed.2014+A1:2017
Sonstiges
Umgebungs-Temperatur -10°C bis +40°C
Abmessungen 41.9x78.6x182 mm (BxHxT)
Gewicht 580 g

FRS GmbH & Co. KG
Weingartenstr. 1-3  -  44263 Dortmund

Tel: 0231/941135-0  -  Fax: 0231/414712
Email: info@frs-online.de  -  Internet: www.frs-online.de

Seite 1 von 1

Stand: November 2020
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.


