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NG-SW1008

•	 8-fach Ethernet-Switch
•	 16 Gbps (non-blocking)
•	 Auto Uplink
•	 Halb- und Vollduplexbetrieb
•	 Robustes Metallgehäuse

Inklusive
Netzteil, Wandbefestigungsmaterial

Datenblatt

Produktbeschreibung
Der NG-SW1008 ist ein High-Performance-Gigabit-Kupfer-Switch. Er 
ermöglicht eine einfache Aufrüstung der bestehenden Netzwerke auf 
Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 MBit/s über Cat.5-Kabel. Acht 
1000-BASE-T-Vollduplex-Ports erhöhen drastisch die Performance des 
Netzwerkes. Der NG-SW1008 kann sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet- 
als auch in Gigabit-Netzen eingesetzt werden. Er eignet sich besonders als 
Desktopgerät, da er lüfterlos ist.

Anschlüsse

Power In8 x RJ45
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten
Netzwerk NG-SW1008
Standards IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet

IEEE 802.1p und DSCP priority tags
Jumbo frame: bis zu 9.720 Bytes

Forwarding Modus Store-and-forward
192 KB on-chip packet buffering

Bandbreite 16 Gbps (non-blocking)
Forwarding Rate 10 Mbps Port: 14,800 Pakete/Sek.

100 Mbps Port: 148,000 Pakete/Sek.
1000 Mbps Port: 1,480,000 Pakete/Sek.

Latenz (bei 1500-Byte Paketen) 10 Mbps: 30ìs (max.)
100 Mbps: 6ìs (max.)

1000 Mbps: 4ìs (max.)
MAC-Adressen 4.000
MTBF (Mean time between failures) >1 Million Stunden (~114 Jahre)
Status-LEDs Power

Link, Speed und Aktivität Indikatoren an jedem RJ-45 Port
Empfohlene Kabel
10 Mbps UTP Cat 3 (oder besser)
100 Mbps UTP Cat 5 (oder besser)
1.000 Mbps UTP Cat 5e (oder besser)
Anschlüsse
Netzwerk DC-Buchse
Spannung 8 x RJ-45
Spannungsversorgung
Eingangsspannung 12V DC
Stromverbrauch 4.92W (Kabellänge über 10 Meter)

4.08W (Kabellänge unter 10 Meter)
Sonstiges
Umgebungs-Temperatur 0 °C ~ +50 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit 10% ~ 90% (nicht-kondensierend)
Zertifizierungen, Konformitäten CE, C-Tick
Elektromagnetische Erfüllungen FCC Class B

VCCI class B
CE Class B

Abmessungen 158x27x105 mm (BxHxT)
Gewicht 522 g


