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Öffnen 
Bitte stellen Sie sicher, dass das Paket die folgenden Artikel enthält: 
Allgemeines Zubehör: 

A0S/El6 x 1 Wandhalterung x 1 (it) r- M2.Sx6 Kreuzschlitzschraube x 4  

=Diode x l  ffi 0--- M4x30 Kreuzschlitzschr. x 4 /0 eff Dichtungsplatte x 1 

� Torxschlüssel x 1 ® t- M3x6 Torxschraube x 7 � Kunststoffdübel x 4 

� � Kabelabdeckung x 1 {#) 
� 

(#) Gummist. x 3 (S,M,L)

Zubehör digitales Temperaturmessgerät (Optional): 

Digitales Stirn-
Temperaturmessgerät x 
1 

M3xl0.5 Hexschraube x 2 

Produktüberblick 

Weißlicht LED 

Infrarot LED 
Mikro (Nur E16) 

LCD 

Lichtsensor 

RF Kartenleser 
Lautsprecher

@ (]::mmm- ST4x20 Kreuzschlitzschr. x 6 

Digitales Handegelenk-
Temperaturmessgerät x 1 

M3x4 Kreuzschlitzschr. x 2 

Inbusschlüssel x 1 

Halterung für
Gerät ohne
Temperatur-
sensor

Halterung für
Gerät ohne
Temperatur-
sensor
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Installationsumgebung 
Setzen Sie das Gerät bitte nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies negative Auswirkungen haben kann 
oder die hohen Temperaturen es beschädigen können. Wenn Sie das Gerät in Innenräumen installieren, halten 
Sie bitte mindestens 2 Meter Abstand zum Licht und mindestens 3 Meter Abstand zu Fenstern und Türen.

Gegenlicht Direkte Sonne

Vorischt:

Direkte Sonne
durch Fenster

Beleuchtungsnähe

Produkte zur biometrischen Erkennung sind möglicherweise nicht zu 100 % für jede Identifikationsanwendung geeignet. 
Richten Sie für höhere Sicherheitszwecke oder -szenarien bitte eine Kombination zur Zugriffsauthentifizierung ein.

Installation 
1.Schritt 1: Installation Wandhalterung
1.1 Mit Wandanschlussdose (86x86 mm oder 2x3 Zoll)
1,1,1 Mit 86x86 mm Wandanschlussdose

Fix the wall-mounting bracket on the 
embedded box with two M4x30 
crosshead screws. 

•--�: � 
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:;,,--- . 
Fix the wall-mounting bracket with 
two M4x30 crosshead screws and 
two ST 4x20 crosshead screws. 

Mark the two positioning holes of 
the wall-mounting bracket on the 
wall. 
Note: the positioning holes should be 
marked in the center of the holes. 

Insert two plastic wall anchors 
into the two drilled holes. 

2 

Remove the two M4x30 
crosshead screws and take off 
the wall-mounting bracket. 

Use a hand drill with 6 mm diameter 
bit to make two positioning holes 
with 25 mm in depth in the marked 
positions. 
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1.1.2 Mit 2x3 Zoll Wandanschlussdose 

Befestigen Sie die Wandhalterung mit den beiden 
Kreuzschlitzschrauben M4x30 an der Wandanschlussdose.

1.2 Ohne Wandanschlussdose 

Platzieren Sie die Wandhalterung entsprechend der 
Kabelposition eng an der Wand und markieren Sie die vier 
Positionierungslöcher. Achten Sie dabei auf die richtige 
Position zwischen Wandhalterung und Kabelloch.
Hinweis: Die Positionierungslöcher sollten in der Mitte der Löcher 
markiert werden.

Befestigen Sie die Wandhalterung mit 
vier Kreuzschlitzschrauben ST4x20.

3 

Abgeschlossene  Installation. 

so 
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Nehmen Sie die Wandhalterung ab und bohren Sie 
die vier markierten Positionslöcher und die 
Kabellöcher mit einem 6-mm-Handbohrer.

Stecken Sie vier Kunststoffdübel in die Löcher.
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2.Schritt 2: Geräteinstallation
2.1 Geräteinstallation ohne Digitales Stirn- oder Handgelenk-
Temperaturmessgerät 

Nehmen Sie das Gerät zusammen mit 
der Kabelabdeckung, der 
Dichtungsplatte, dem Gummistopfen 
und den entsprechenden Schrauben 
heraus.

Führen Sie die Kabel von der Wandhalterung und dem Detektor 
durch das quadratische Loch in der Kabelabdeckung und 
verbinden Sie sie mit der entsprechenden Schnittstelle der 
Hauptplatine. Wählen Sie einen Gummistopfen geeigneter Größe, 
um alle Kabel in die Kabelabdeckung zu drücken. Befestigen Sie 
die Dichtungsplatte mit zwei Kreuzschlitzschrauben M2.Sx6 an 
der Kabelabdeckung.

0 
Entfernen Sie die 
Schutzfolie. Die 
Installation ist 
abgeschlossen.

0 
!I 

Hängen Sie das Gerät an den Vierkantaufhänger der 
Wandhalterung, ziehen Sie das Gerät nach unten, 
sodass es vollständig auf den Vierkantaufhänger der 
Wandhalterung fällt, und ziehen Sie das Gerät dann 
mit dem beiliegenden Torxschlüssel mit der M3x6-
Torxkopfschraube fest.

4 

Befestigen Sie die 
Kabelabdeckung mit vier 
M3x6-Torxkopfschrauben 
und dem beiliegenden 
Torxschlüssel.
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2.2 Gerätenstallation mit digitalem Stirn-Temperaturmessgerät (Optional) 

� 

�� ij -� 
Nehmen Sie das Gerät und den 
digitalen Stirntemperaturdetektor 
heraus und entfernen Sie anschließend 
die Kabelabdeckung, die 
Dichtungsplatte, den Gummistopfen 
und die entsprechenden Schrauben.

Befestigen Sie den Melder mit zwei M3x10,5-Innensechskant-
schrauben und dem beiliegenden Inbusschlüssel an den Muttern 
der Kabelabdeckung des Geräts. Führen Sie die Kabel von der 
Wandhalterung und dem Melder durch das quadratische Loch in 
der Kabelabdeckung und verbinden Sie sie mit der entsprechenden 
Schnittstelle der Hauptplatine. Wählen Sie anschließend einen 
Gummistopfen geeigneter Größe, um alle Kabel in die 
Kabelabdeckung zu schieben. Befestigen Sie die Dichtungsplatte 
mit zwei M2x6-Kreuzschlitzschrauben an der Kabelabdeckung.

0 

0 
.,,.. -
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Entfernen Sie die 
Schutzfolie. Die 
Installation ist 
abgeschlossen.

Hängen Sie das Gerät an den Vierkantaufhänger der 
Wandhalterung, ziehen Sie das Gerät nach unten, sodass es 
vollständig auf den Vierkantaufhänger der Wandhalterung 
fällt, und ziehen Sie das Gerät anschließend mit dem 
beiliegenden Torxschlüssel mit der M3x6-Torxschraube fest.

Befestigen Sie die 
Kabelabdeckung mit vier 
M3X6-Torxkopfschrauben 
und dem beiliegenden 
Torxschlüssel.
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2.3 Gerätenstallation mit digitalem Handgelenk-Temperaturmessgerät 

(Optional)  

OR 

links rechts 

Befestigen Sie die beiden 
Löcher des Melders an den 
Montagestiften der Wand-
halterung, nach Wunsch links 
oder rechts.

.. 
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Befestigen Sie den Melder mit zwei 
Kreuzschlitzschrauben M3x4 auf dem 
inneren Gewindebolzen mit dem 
beiliegenden Innensechskantschlüssel.

Nehmen Sie das Gerät mit Kabelab-
deckung, Dichtungsplatte, Gummi-
stopfen und den entsprechenden 
Schrauben heraus.

Befestigen Sie die Kabelabdeckung 
mit vier M3x6-Torxschrauben mit dem 
beiliegenden Torxschlüssel.

Führen Sie die Kabel von der Wandhalterung und dem Melder durch 
die quadratische Öffnung in der Kabelabdeckung und verbinden Sie sie 
mit der entsprechenden Schnittstelle der Hauptplatine. Wählen Sie 
anschließend einen Gummistopfen geeigneter Größe, um alle Kabel in 
die Kabelabdeckung zu schieben. Befestigen Sie die Dichtungsplatte mit 
zwei Kreuzschlitzschrauben M2,5x6 an der Kabelabdeckung.

u 
Hängen Sie das Gerät an den Vierkantaufhänger der 
Wandhalterung, ziehen Sie das Gerät nach unten, sodass es 
vollständig auf den Vierkantaufhänger der Wandhalterung fällt, 
und ziehen Sie das Gerät anschließend mit dem beiliegenden 
Torxschlüssel mit der M3x6-Torxschraube fest.

OR 

links

Entfernen Sie die Schutzfolie. Die 
Installation ist abgeschlossen.

--����-J�!&df*� 
Wire of detector 

I ... 
rechts 
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